Valvulas Direcionais Eletropneumaticas

Série VN18 G 1/8" Direcional

Valvulas direcionais 5/2, 3/2 e 5/3 com atuagbes, elétricas e pneumaticas. (atuadores

elétricos contam com acionamento para teste manual)

PRESSAO MAXIMA:

TEMPERATURA:
FLUIDO:
LUBRIFICAGAO:
VAZAO:

MATERIAL:

TIPO CONSTRUTIVO:
CONECTOR:
CICLAGEM MAXIMA:
CONEXOES:
MONTAGEM:

SIMBOLOGIA:

2,0a9,0 bar (monoestavel)

1,0a9,0 bar (biestavel)

vacuo a 12,0 bar (piloto externo)

-10°Ca+80°C

Arfiltrado e lubrificado

1SO80ulSO10

580 I/min

Aluminio, Latdo, Ago Inox, Zamac e Buna-N

Spool (universal)

DIN 43650 Forma B

60 ciclos/min

Vias G 1/8"/ Piloto G 1/8"/ Piloto externo M5

Em linha e/ou por furos laterais na versdo Standard, para versao T
(fixagdo vertical) inclui-se fixagdo para para bloco manifold
VNM18. Pode-se montar em qualquer posigao.

Vide dimensional.

CODIFICACAO

AN B EENE

3 3Vias 2 2 Posigdes 3 Piloto 1 Diferencial
4 3ViasNA F 3 Posigbes 4 Solenoide 2 Mola
5 5Vias Centro Fechado P Solenoide 3 Piloto
N 3 Posigées Centro Piloto Externo 4 Solenoide
Aberto Negativo M Sol.AtManual p golenoide
P 3 Posigdes Centro Monoestavel Piloto Externo
Aberto Positivo S Sol.At.Manual M Sol.At.Manual
Monoestavel Monoestavel
Piloto Externo S Sol.At.Manual

Piloto Externo

KIT REPARO

VALGYE]

Standard (omitir)

** T Em bloco manifold

VNM18... Fixagao
Vertical. (somente
5/2 e 5/3vias)
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12VvCC
24vCC
110 VCA
220 VCA
12 VCA
24 VCA
125 VCC
48 VCC
72VCC

Sem bobina

5

Bl Selecio Standard
* Sob Consulta

NOTAS: ** Modelo para montagem em bloco manifold VNM.

Para montagem em MV, usar modelo Avulso.

3 Vias
5 Vias

6.4-01

N° DE POSIGOES

2 Posigdes

3 Posigoes
Centro Fechado

3 Posic¢des Centro
Aberto Negativo

3 Posic¢des Centro
Aberto Positivo

ATUAGAO

Piloto
Solenodide

P Solenodide
Piloto Externo
Sol.At.Manual
Monoestavel
Sol.At.Manual
Monoestavel
Piloto Externo
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- Basica

S Plug Led +
supressor

RETORNO

Diferencial
Mola

Piloto
Solenoide
Solenoide
Piloto Externo
Sol.At.Manual
Monoestavel
Sol.At.Manual
Monoestavel
Piloto Externo
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Valvulas Direcionais Eletropneumaticas

Série VN18 G 1/8" Direcional
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Valvulas Direcionais Eletropneumaticas BELTON
PINEUIVIATICA

Série VN18 G 1/8" Direcional

DIMENSIONAL
Vn185232 ﬂﬂw VN185231
G 1 G
\ 81 \ B \ 89 |
VN185242 o\ ] ﬂw VN185241 o\ ]/

,,,,,,,,,

VN185244 “I VN185233 ﬂ/ .

60
—
B |
i
Lt o
ST
,ﬁé -
T
Lt

30

I ‘ I
c 1/8/ 20 ‘ 04,2
(50 36

6.4-03 Rev. 2022



Valvulas Direcionais Eletropneumaticas BELTON
PINEUIVIATICA

Série VN18 G 1/8" Direcional

DIMENSIONAL

VN185F44 VN185N44 VN185P44 VN185F33 VN185N33 VN185P33
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} - QB - @ - Dimensional exclusivo para montagem em Blocos Manifolds modelo VNM18.
- Utilizagao apenas em valvulas 5/2 e 5/3vias (acima apenas corpo valvula).

‘ NOTA: N&o acompanha parafusos de fixagéo (fornecido no Bloco).

- Demais aplicagées com este modelo, sob consulta.
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